Kaldirma Ekipmanlari

Uygulama tavsiyeleri

* Ceraskal her zaman mukemmel bir durumda olmal ve

okunakh taniim levhasina sahip olmaldir.

Calismaya baslamadan énce, yiik tasima tertibatlari,

ekipman, destek yapilar ve aski dahil ceraskal goriiniir

kusurlar ve arzalar icin kontrol edilmelidir.

Ek olarak, frenin ¢alismasi ve ceraskalin ve yiikiin
dogru baglanmasi, kisa kaldirma/ cekme is déngiisii
veya gerdirme ve serbest birakma islemleri yapilarak
kontrol edilmelidir.

Yeterli yag icin yik zincirini kontrol edin ve harici ku-

surlar, deformasyonlar, ylizeysel-catlaklar, asinma veya

korozyon izleri igin

iki zincir donanimh ekipmanlar
hizmete alinmadan énce dolasmis
veya biikilmUs zincirler icin kontrol
edilmelidir. Cok zincirli ceraskallarin
zincirleri, alt blogun alt Uist olmasi
halinde dolasmis olabilir.

Deformasyonlar, hasar, catlaklar,

asinma ve korozyon isaretleri igin

(ist ve alt kancalar kontrol edin. Bir emniyet mandali
bulunmal ve etkili bir sekilde ¢alismalidir.

Asint yik ve diger tehlikeli etkilere maruz kalmis gorii-
nir kusurlara sahip ceraskallar ve dniteler kullaniima-
mali ve sadece test ve gerekli olmasi halinde onarim-
dan sonra kullanilmalidir.

Uygun Orlini secerken, ceraskalin tasima, aski,
baglama tertibatlar ve baglama noktalarini giivenli ve
istenmeyen hareketler olmayacak sekilde (6rn: kayma)
uygun olmasini saglayin.

Yiik zincirleri, biikiilmus ve diigiimlenmis bir durumda
olmamali ve kullanilmamaldr.

Yiik her zaman kancanin yerine
oturmalidir. Yk higbir zaman kan-
canin ucuna baglamayin. Bu (st ve
alt kancalar igin de gecerlidir.

Operattr yiikin, kendisini ve diger

personeli ceraskal, zincir (ler)

veya ylke maruz kalmayacak bir sekilde baglanmasini
saglamalidir.

Kaldirma islemleri sirasinda, ylik ve ceraskalin aski
kancas, yukin sallanmasini énleyecek bir sekilde yiik
merkezine dik olmalidir.

Operattr dogru bir sekilde baglandiktan ve tim perso-
nelin tehlike bblgesinden uzakta olduktan sonra yikii
tasimaya baslayabilir.

Kullanici bilgileri

Yale

* Kaldirmadan once yiikin serbest bir sekilde hareket
edebilmesini saglayin.

* Kaldirma veya gerdirmeden sonra bir ylik uzun stire
kontrolsiiz birakilmamalidir.

¢ Zincir durdurucular, kaygan kavramalar vs. asin yik
koruma tertibatlari olup normal yiik sinirlayici olarak
kullamlmamalidir.

¢ Ceraskall asag@ dogru atmayin. Her zaman zemine
uygun bir sekilde yerlestirin.
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