Kaldirma Ekipmanlar1  Kullanici bilgileri

Bakim ve onarim

* Guvenli calismay! saglamak icin, tim kaldirma ekip-
manlar Uretici tarafindan saglanan bakim talimatlarina
gore dizenli kontrollere tabi tutulmalidir.

¢ Bakimi gerekli olan ceraskallar (olumsuz calisma kosul-
lan daha kisa siireler gerektirmemesi halinde, normal
sartlarda yilda bir defa) veya gortinir kusurlara sahip
rlinler kontrol ve onarnm icin bize iade edilebilir.

« Kontroller ve testler, orijinal yedek parca kullanan
uzman kisiler veya uzman tamirhaneler tarafindan
yapiimalidir.

Kontroller

¢ Alman kanunlan ve standartlarina gére, tim- kaldirma
ekipmanlan yilda en az bir defa zorunlu kontrole tabi
olmalidir. Kontrol, uzman kisi tarafindan gerceklestiril-
melidir.

Santiyelerde ceraskaller her calisma éncesinde kontrol
edilmek zorundadir.

Ceraskal ve destekleyici komponentler kontrolden dnce
temizlenmelidir. Temizlik prosedtri kimyasal hasarlara
neden olmamalidir (6rn: asit kullanilmamali, gevrekles-
me olmamalidir) ceraskal ve destekleme bilesenlerinin
ornegin alevli temizleme gibi izin veriimeyen sicakliklara
maruz birakilmamali, catlaklarin gizlenmesinin ve asin
materyal kaybinin (kumlama) dniine gegilmelidir.

Bu durumda, size yardim etmekten mutluluk duyaca-
giz. Litfen ceraskallarnimzi temiz bir durumda kontrol
icin génderiniz. Bu kontrol maliyetlerini énemli diizeyde
azaltacaktr.

Yale

Ceraskal kullanimdan cikarma
kriterleri

Ceraskallar drnegin asagidaki durumlarda kesinlikle
kullanilmamahdir:

* Tammlayici bilgiler (tamitim etiketi) eksik veya okunaksiz
ise.

Fren, kavramalar, mandalli pengeler vs. gibi giivenlik
tertibatlar! artik uygun bir sekilde calismiyor ise.

Ceraskalin muhafazasi, kumanda (initeleri ve askilarin-
da gdriinir kusurlar bulunuyor ise, 6rn:

- kesikler, oluklar, gatlaklar

- asin korozyon

- 1sidan kaynaklanan lekelenme

- kolaylikla cikarlmayan ve iz birakan kaynak sicrama-
lannin izleri.

Halatlarn, tellerde kopmalar, ezikler (halatlarnn
bertarafi igin kriterler DIN 15020 siniflandirmasina
verilmektedir) gdstermesi, halat kollarindaki hasarlar ve
benzeri arizalar.

Yiik zincirinin, bikilmis veya bozulmus baklalara
sahip olmasi veya bir baklada % 5 den fazla uzama
olmasi veya ¢apinin % 10'dan fazla azalma olmasi
halinde (anma capina gére iki dlctimiin (boylamasina
ve enlemesine) ortalamasi).

Aski ve/veya ylk kancalarinin
acikhig (C), anma boyutlar ile
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% 5'inden fazla bir asinma
gostermesi halinde.

Ornegin asin yiikleme, darbe yuki, kimyasal etkiler
veya Islyla zararli etkilerin meydana gelmesi halinde,
ceraskal dikkatli bir muayene ve onarimdan sonra
servise gonderilmelidir.



